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6.8 — Annexe risque retrait — gonflement des argiles

Procédure Prescription Approbation
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2°™ modification 27/01/2010
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Mise a jour (PPRIF) 23/05/2005
1% Modification 30/09/2004
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1% modification 06/09/1991
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2°™modification 10/07/1989
1% modification 06/05/1986
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Elaboration 07/12/1971 05/10/1977
Agence de Nimes Mairie
__’_i 188 Allé? de I’Amérique Latine Mairie de Prades Le Lez
30900 NIMES Place du 8 mai 1945
Tel. 04 66 29 97 03 34730 PRADES LE LEZ
Fax 04 66 38 09 78 Tél: 04 99 62 26 00
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La commune de Prades-le-Lez est classée en quasi-totalité en zone B2 faiblement & moyennement exposée
au risque de retrait — gonflement des argiles ; seules I'extrémité Sud-est du territoire communal (relief du
Nouau) est classé en zone B1 fortement exposée.

Piéces jointes ;
Carte de l'aléa « retrait — gonflement des argiles » sur la commune de Prades-le-Lez.

Notice d’information sur les dispositions préventives a adopter.
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5 consirucCieur | voiTe responsapiliiie peu

“ac oo Méme sila secheresse était imprévisible,

vOous devez Jushher d'avoir pris foutes les mesures utiles
pour empécher les dommages. La jurisprudence précise
qu'un evenementrelevant de la catégerie des cataskrophes
naturelles, au sens de la loi du 13/07/1982, ne constitue
pas necessairement pour autant un cas de force
majeure exonératoire de la responsabilité des conshructeurs.

En effet, les deux conditions posées par I'arlicle L 125-1
du code des assurances sont" que la cause déterminante
des dommages soit l'intensité anormale d’un agent
naturel et que les mesures habituelles & prendre
pour prévenir ces dommages n'aient pu
empécher leur survenance " (Cour de
Cassation, CIV 1*chambre 09/04/1998

el 07/07/1998, 3™ CIV 27/06/2001).
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" | Acence QuawiTe ConstrucTion

SECHERESSE
ET CONSTRUCTION
SUR SOL ARGILEUX

réduire les dommages

plus de 75 deparlementis

!)p-i_..)“ﬂ!-“ g1

un cout élave pour la collectivité et

génenl de tres nombreux habitanis.

Cependant Il'ampleur de

sinistkralite

geologiques

coul d'ad:

tiels. C'est pourqueci agiv pour la

prevention est I'inleret de tous.

dus au refraif-gonflement. Cette brochure presente
des recommandalions préventives pour réaliser des
batiments neufs sur sol argileux. En les mettant en
ceuvre, vous limitez le risque de désordres. De plus,
lorsque la commune sur laquelle vous conshuisez
est dotee d'un Plan de Prévention des Risques (PPR)
refrait-gonflement, ces recommandations sont régle-
mentaires et connues du grand public.

Les techniques de réparation des constructions
endommagées par la sécheresse ne sont pas
abordées ici.

Avec le soutien du secrétariat d'Etat au logement (DGUHC) et en collaboration avec les représentants des professiennels du batimenl, de l'assurance et de la géotechnigue.



Dispositions préventives : 2 cas

maisons individuelles
en zones :

des Risques
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® Pour tous les auires projets de construction
- hors bafimenis annexes non acccolés
et batiments a usage agricole - les missions
geolechniques sont obligaioires afin
d'adapter la réalisation en fonclion das
caracteéristiques du sol.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES FORFAITAIRES

Le PPR distingue deux zones réglementaires
caractérisées par des niveaux d'aléa croissants.
Dans ces zones, pour les maisons individuelles,
les dispositions constructives forfaitaires se
distinguent par les profondeurs minimales de fon-
dation préconisées en I'absence d'étude de sol :
1,20 m minimum en zone B1 (aléa fort) et 0,80 m
minimum en zone B2 (aléa moyen & faible) - sauf
rencontre de sols durs nron argileux. Les conditions de
depassement sont raialives a "exposition a un risque
axceplionrel ou & "examen du fond de fouiile.

i’éne B2

Zone Bi

Avec ces profondeurs de fondations, il convient
dans les deux zones de respecter les régles suivantes :

* Certaines dispositions sont interdites, telles que :

executer un sous-sol partiel sous une méme partie de
batimenl. ) Sous un sous-sol total, le sol d'assise ast fe
meéme, ce guilimite le risque de tassement différentie .

" Certaines dispositions —
sont presaites telles
que : ‘

sur terain en pente.
descendre tes fonda- |
tions plus profonde ‘
ment & i'aval qu'a |
i‘amont, afin  de |
garantir 'homogénéaité ‘
de I'ancrage : & ¥,

réaliser des fondations sur semelles continues,
armees et bélonnées & pleine fouille, selon
les préconisations du DTU 13,12 (Fondations superfi-
cielles) :

'd
desolidariser les parties
de construction fon-
dees differemment
au moyen d'ur joinl
de rupture sur toute |a
hauteur de la cons-
truction ; &




DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ADAPTEES SELON LES
MISSIONS GEOTECHNIQUES

le PPR préconise la rédlisation de la maison
individuelle a partir des missions GO (sondages,
essais et mesures) + G12 (exemples de pré-
dimensionnement des fondations), définies dans
la norme NF P 94-500.

“ou>

metire en ceuvre des chainages horizontaux et ver-
tcaux des murs porteurs liaisonnés selon ies préco

resations du DTY 2001+ - en particulier au niveau
de chaque plancher ains qu au couronnement
des murs | la continuité S
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adapter e dalage sur terre plein. a défaut de g
recisation d'ur plancher sur vide sanitaire cu sur
sous 5o fotar La présence d'une couche de forme
2r matériaux selectionngs et compaoclés est
nacessaire pour assurer la fransitior mecanique
entre '€ so el e corps du dallage. Le dalage
sur terre plen doil élre réaiisé en béton armé, selon
es preconisations du DTU 13.3 ;

prevar ur disposilif specifique d'isolation thermique
des murs en cas de source de chaieur en sous-sol ©

meltre en piace un trottoir perpherique et/ou une
geomembrane d'1.50 m de ilarge pour limiter
‘evaporalion a proximité immeédiate des murs de
facade.

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA VIABILITE
ET A ENVIRONNEMENT

L]

Certaines dispositions sont irerclites, telles gue

toute plantation d'arbre ou d' Qrbuste
a une distance inférieure & la hauteur adulte
H {1 H pourles arbresisolés et 1, 5 H pour les
haies) sauf mise en place d'un ecran
anti-racines d'une profondeur minimale de
2m; @

le pompage dans une nappe superficielle
@ moins de 10 m de la construction ; &

Certames dispositions sont presaites wlies fque :

les rejels d'eaux usées en réseau coliectif
cu & défaut, un assainissement autonome
conforme aux dispositions de la norme
XP P 16-603, reference DTU 64.1. Les rejets
d'eaux pluviales doivent se faire a distance
suffisante de la construction @ (&

I'etanchéité des canalisations d'évacuatior
el la mise en ceuvre de joints soupies aux
raccordements ; O

le captage des ecoulements superficieis
- avec une distance minimum de 2 m ¢
respecter entre la consfruction et ia présence
eventuelie d'un drain, mis en place selon ie
BTu20.1 ; ©

sur une parcelie ires boisee, ie respact
d'un déiai minimal d'un an entre |'arachage
des arbres ou arbustes et le début des
travaux de construction.




SINISTRALITE ET OUTILS DE PREVENTION

MSP0SRI0ONS CONSruc

= Sinistralité : combien et oit?

Prrcipales periodes de sécheresse 1989/92
et 1996/97 - 5 000 communes dans 75 départements ;
2003 - 7 000 communes demandent leur classement
en elat de catastrophe natureile.

Colt globa! : 3.3 miliards d'euros de 1989 a 2002 hors
coUls pris ern charge par I'assurance construction.

Codt moyen d'un sinistre ; 10 000 €.

La secheresse repetee, identifiée depuis 1976, a eu
d'importantes repercussions sur e comportement de
cerlains sols argileux et par voie de conséquence, de
nombreuses constructions fondees sur ces terrains onl
subl des dommages plus ou moins graves. C'est un
phéromene peu spectaculaire, qui ne met pas en danger
de vie humaine mas qui ¢ touche 300 000 maisons
ertre 198% et 2002,

I

* Qu'est-ce qu'une carte départementale d'aléa? ()

Un programme de cartographie de I'aléa refrait-gonfie-
ment est en cours sur une quarantaine de depariements,
ies plus touchés par le phénoméne. Etablies par ie
BRGM, & la demande du ministére de I'Ecologie et du
developpement durable et des préfeciures, ces cartes
départementales d'aléa, accessibles sur Internet
(http:/ fwww.argiles.fr) au fur et & mesure de leur parution,
visent a delimiter les zones gui sont susceplibles de
conten'r, dans le proche sous-sol, des argiles gonflantes
et qui peuvent donc etre affectées par des tassements
différentiels par retrait, en période de sécherasse.
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= Plans de Prévention des Risques (PPR): quelles contraintes?

A parlir des cartes d'aléa, les PPR refraif-gonflement
des argiles ont pour objeclif de faciliter ia prise er
comple durisque au stade de la conception des projets
de construction dans les communes les plus affectées
par le phenomene. Comme indiqua en pages cenrlraies
iis contiennent : des prescriptions constructives simples,
des exigences reglementaires peu contraignantes el
n'enfrainent pas d'inconstructibilité ;| des recomman-
dations pour une gestion de I'environnement proche de
la maison afin de limiter les mouvements dilférenties
dus aux variations hydrigques.

Pour en savoir plus

1et J-C Pinte, Manu

AYrot

la Prevention Secheresse
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